
 

 
遠 隔 地 に お け る 空 間 放 射 線 量 計 測 の 実 証 実 験  

 

石 川  正 、 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 研 究 機 構 、 共 通 基 盤 研 究 施 設  

 

 

① 研 究 目 的  

高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 研 究 機 構 で は 、国 際 リ ニ ア コ ラ イ ダ ー (I

L C )計 画 が あ り 、 広 範 な 森 林 地 域 の 地 下 に 加 速 器 施 設 お よ び

実 験 施 設 が 設 置 さ れ る こ と に な る 。 放 射 線 安 全 の 見 地 よ り 、

発 生 す る 放 射 線 を 随 時 測 定 し 遠 隔 監 視 す る 必 要 が あ る 。実 証

実 験 と し て 、 惑 星 圏 飯 舘 観 測 所 で 空 間 放 射 線 量 計 測 を 行 う 。 

 

② 研 究 方 法  

高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 研 究 機 構 の ガ イ ガ ー ミ ュ ラ ー 放 射 線 測

定 器 を 飯 舘 観 測 所 研 究 棟 の 近 く の 野 外 に 設 置 し 、装 置 は 施 設

か ら 電 源 供 給 を 得 て 、イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 し て 測 定 デ ー タ を

随 時 送 信 し て 常 時 モ ニ タ ー で き る よ う に し て い る 。２ ０ ２ ０

年 度 は 、放 射 線 測 定 器 の 校 正 交 換 お よ び ネ ッ ト ワ ー ク ケ ー ブ

ル の 交 換 作 業 を 行 っ た 。  

 

③ 考 察 等  

２０１２年２月からの線量の変化を以下の図に示す。２０１２年９月までは

研究棟内に設置し、その後屋外に設置して計測を続けている。２０１５年の除

染以来、物理減衰に近い変化が見られる。村内の各所に比べ、物理減衰に近い

ところとして、重要な測定点と思われ、継続した測定が必要だと思われる。 

 


